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Fázisvezérelt vizsgálatok kezdete

2004.évi Roncsolás mentes Világkonferencián Montreálban mutatta be      

először az RD TECH nevű kanadai cég a világon először a fázisvezérelt 
ultrahangos technikát és az OMNI SCAN nevű PA  készüléküket. 

Előző héten Qebeckben a gyárban Attila fiammal voltunk betanulni az új       
eljárásra és utána ott aláírtuk a kizárólagos magyarországi forgalmazói szerződést.  
Aktív résztvevőként személyesen is képviseltük a kanadai céget a világkiállításon. 

Ekkor határoztam el, hogy ezt az új technikát minden erőmmel és tudásommal 

igyekszem hazánkban is bevezetni .
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Fázisvezérelt Ultrahangos Vizsgálati Technika könyv 2003:

2004-ben elkészítettük a könyv magyar változatát. Bánki Ede



Új szabványok a PA és TOFD vizsgálati eljárásokra.

• MSZ EN ISO 17640:2011 HEGESZTETT KÖTÉSEK 
RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos 
vizsgálatok. Eljárások, vizsgálati szintek és értékelés. 
(MSZ EN 1714 helyett)

• MSZ EN ISO 10863:2012 HEGESZTETT KÖTÉSEK 
RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA. Ultrahangos 
vizsgálatok. A futásidő-szóródásos (TOFD) eljárás 
alkalmazása

• MSZ EN ISO 13588:2013 Hegesztett kötések 
roncsolásmentes vizsgálata. Ultrahangos vizsgálat. 
Automatikus fázisvezérelt módszer alkalmazása
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A fázisvezérelt  ultrahangos vizsgálati 
technika rövid bemutatása

• Általános irányú hibák kimutathatósága hagyományos (balra) és 
fázisvezérelt (jobbra) vizsgálófejjel.
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Fázisvezérelt és TOFD vizsgálati módszer ismertetése
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Hibakimutatás és méret-meghatározás 

longitudinális (1) és transzverzális (2) 

hullámok kombinációjával.

2.40 ábra

A TOFD technikában használatos négy fő 

jel, szimmetrikusan elhelyezkedő hibánál 



OMNI SCAN elmentett vizsgálati képe egy varratról:
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Repedés kimutatásának összehasonlítása röntgenfilmen, 
TOFD képen és fázisvezérelt képen:

TOFD technique

Radiography Phased Array technique
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Sió híd varratainak kontroll vizsgálata  OMNI SCAN-nel
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Sió híd és Szebényi völgyhíd kontroll vizsgálata 
EPOCH 4 Plusz digitális ultrahangos készülékkel.
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Távvezeték kombinált automata hegesztési
varratvizsgáló  PA + TOFD berendezés
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Gyökhiba kimutatása X-varratban TOFD módszerrel
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Összeolvadási hiány kimutatása TOFD módszerrel
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OMNI SCAN / 2004 évi / és STARMANS DIO 1000 PA 
/ 2016 évi /    összehasonlítása.
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Három  egymás alatti Ø 1mm-es  furat egyidejű kimutatása

ugyanazon fejpozícióból egy szektoriális és A-képen

csak a vizsgálati szög kurzor módosításával
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Ultrahangos vizsgálati módszerek Starmans DIO 1000 PA-val
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AVG módszer                                 DAC módszer                                        RF módszer



TOFD vizsgálati módszer STARMANS DIO 1000 PA-val

Bánki Ede



Kerbola Fázisvezérelt UT vizsgálat
Röntgen vizsgálat kiváltására.
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Kombinált vizsgálati módszer scanelt kép, szektoriális kép varrat
képpel és „A” kép DAC görbével egyidejű megjelenítése.
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Ponthegesztés vizsgálat szoftveres kiértékeléssel
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Ponthegesztés vizsgálat szoftveres kiértékeléssel
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Nemzetközi Sínvizsgálati Konferencia 2016
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Vizsgálóegység ismertetése
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Néhány fénykép az etalon tesztfuratairól való hitelesítésekről 
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STARMANSZ DIO 1000 PA hitelesítése sínfej tesztfurataira
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STARMANSZ DIO 1000 PA hitelesítése síntalp tesztfurataira
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