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A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK:

• BALATON VÍZERESZTŐ ZSILIP REKONSTRUKCIÓJA

• SIÓFOKI HAJÓZSILIP REKONSTRUKCIÓJA

• BALATONKILITI DUZZASZTÓ REKONSTRUKCIÓJA

• SIÓ MEDER KOTRÁSA SIÓFOK KÖLESD KÖZÖTT

• SIÓ KÉTOLDALI DEPÓNIA REKONSTRUKCIÓJA 
SIÓFOK KAPOS-TORKOLAT KÖZÖTT

• SIÓ BAL PARTI TÖLTÉS ÁTHELYEZÉSE 10 KM-EN 
KÖLESD UZD KÖZÖTT

• SIÓ JOBB PARTI MAGASPARTI DEPÓNIA 
FEJLESZTÉSE PÁLFA KÖLESD KÖZÖTT

• SIÓ – NÁDOR ÖSSZEKÖTÉS PÁLFÁNÁL

ÚJ MŰTÁRGY

• Monitoring rendszer 
fejlesztése

• Hajózási út kitűzése
• Árvízkapu uszadék 

terelés megoldása
• Keresztező műtárgyak 

felújítása
• Korona stabilizáció
• Területvásárlások



A Sió üzemeltetési engedélye nem változik.

A mértékadó árvízszintek nem változnak.

Magassági tervezési szintek:

Siófok és a Kapos torkolata között: a MÁSZ (a 80 m3/s-hoz tartozó vízfelszíngörbe) 

+ 1,0 m biztonsági magasság

A Kapos torkolat alatt pedig a MÁSZ + 0,5 m magassági biztonság

A Sió jellege, helyszínrajzi és magassági vonalvezetése nem változik.

A jelenleg tervezett beavatkozások az üzemeltetés biztonságát javítják. 



SIÓ MEDERKOTRÁSI MUNKÁLATOK

Simontornya felett: ~100 000 m3

Simontornya alatt: ~150 000 m3











8 db keresztező műtárgy

rekonstrukciója



2 db híd

Rekonstrukciója,

1 híd bontása





SIÓ BALT PARTI TÖLTÉS 

ÁTHELYEZÉSE



SIÓ BAL PARTI TÖLTÉSÁTHELYEZÉS 

MINTAKERESZTSZELVÉNYE







SIÓ JOBB PARTI MAGASPARTI 

DEPÓNIA FEJLESZTÉSE



KÖLESD

SÁRSZENTŐRINC



UZD



PÁLFA



SIÓ JOBB PARTI DEPÓNIAFEJLESZTÉS 

MINTAKERESZTSZELVÉNYE



SIÓ-NÁDOR ÖSSZEKÖTÉS



SIÓ-NÁDOR ÖSSZEKÖTÉS
NÉVLEGES KAPACITÁS: 30 m3/s

Azok a hidraulikai állapotok, amikor 

a rendszer teljesíti a névleges kapacitást:

1.  Sió           Nádor:

Sió: MÁSZ: 97,45 mBf Nádor: közepes víz: 94,00 mBf

2. Nádor Sió:

Nádor: MÁSZ: 96,72 mBf Sió: mederél alatt 1,0 m: 94,70 mBf

h = 2,0 – 2,4 m v = 1,2 – 1,6 m/s (2,0 m/s max)

Kisvízi átvezetés lehetősége a Sióból  a Nádor irányába.

Összekötés helye: 
Sió 66,20 fkm – Pálfai híd fölött 150 m
Nádor 40,64 fkm – meglévő zsilip alatt 90 m















Modellterület

Befolyási 
perem

Kifolyási 
perem



Digitális medermodell





Jelzőanyagok utazása a 
vízfelszínen 
(Q = 50 m3/s)

Jelen



Jelzőanyagok utazása a 
vízfelszínen 
(Q = 50 m3/s)

Terelőmű



Jelzőanyagok utazása a 
vízfelszínen 
(Q = 50 m3/s)

Mederkotrás



Jelzőanyagok utazása a 
vízfelszínen 
(Q = 80 m3/s)

Jelen



Jelzőanyagok utazása a 
vízfelszínen 
(Q = 80 m3/s)

Terelőmű



Jelzőanyagok utazása a 
vízfelszínen 
(Q = 80 m3/s)

Mederkotrás







Köszönöm a figyelmet!


